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Integrierter FM-ZF-Verstärker und Demodulator vor- 
zugsweise für den Einsatz im FM-ZF-Teil von Hör- 

iten. Der Schaltkreis besitzt Instrumen- 
llnun Juß zur Alnpllhld.mnnigc‚ wohlweise posi- 

e Mono-Stereo-Schaltspan- 
A'J"2-'Äu:m„m (Gegentakt-Strom-Ausgang) 

über einen großen Eingangs- 
pegel-Bereich einstellbare Rauschsperre, die außer- 
d-n auf Verstimmung anspricht. 

Bauform 7 
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13 — Eingang für f(elditärke- 
3 ."CM"I'IWGM. abhöngige Abschaltu ng 
4 

eekmmeihiealen. “ ':';.ü2'.";'|"53‘.';"'.„.-....„"""' ” . ® 
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Orenrwerte gültig für den Betrlebuemperaturbeieidh 



Kr i 

Stotlsche Kannwerte (# = 25 °C - 3 K, Urr = 12%) 

Oesomttromaufnahme mA == —- c max 13 

Dynamische Kanmwerte (# = 25°C - 5K, Ucc= 12V. 1 == 10,7 MHn, 
Al £TiHL S 1L 0932 

Cis 7 470 oF, p — 0.UA% Doamphasis 2,2 4, 22 mP} 
min H men 
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U ü ' 
AM Unterdrückung U = 10 m03 .. . “ 
Fingangssponnung für ’ » O v 
Begrenzungse mal M G 
Spannung zur 
Feldnärksonzeige 
4, = 108 mV U v 
u p U N 
=-—-„-m„u.« 

Wn U 22 v 
U — 10mV Uys x v 

n 
AFC „ous“ 
=-'nm u » N 
Uı 0 mV ö e w“ % 

79 bei Unterschreiten Ist die Funktion nicht gewährleistet 
ng l Arr aan 70r den vergesshenen amparoturobhöng) Kormpiten 

( 
% harc: in der Strom, der aus dem Anıchluß $ (oder In den Anschluß 3) 

Miodt. . 
% Al Eingangrponnung für Begrenzungseinaotz gilt eine Spannung U, 

bal dar die NF-Ausgangsspannung (Ups) 34B kainer ola bei U, = 
A0 mV In (Up = U, Cihranheld)). 

Ist noch Anlegen einer veränderlichen mit der Fra "?:u an den Anschleß 2 mu Bewiellen. Ur Ir nect Aufregeln von 0 
SN 


