
B461G - B462G = 

Integrierte kontaktlose magnetisch betätigte Schal- 
ter (Hall-Effekt) mit Freigabeeingang und offenem 
Kollektorausgang. 

Wenn ein ausreichend großes Magnetfeld vorhanden ist 

(B Z BE) und ein H-Signal am Freigabeeingang anliegt, schal- 
tet der offene Kollektorausgang von H nach L, Das Magnet- 
feld muß senkrecht mit dem Südpol auf die mit der Kerbe ge- 
kennzeichnete Fläche einwirken, 

Bauform 27 

Anschlußbelequmg 

1 Mosse, 2 Ausgang, 3 Freigabeeingang, 4 Betrichsspannung 

Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperoturbereich 
min, mon 

Betriebsspannung 8461 6 Vec 05 10V 
84626 Vec —05 2V 

Eingangsspennung Ug —05 55V 

Vo2 —05 LA 
voz —5 V 

Ausgangsstrom 10R 20 mA 
Betriebstemporoturbereich D ° + C 



min mox 

Ucc 435 825 V 
4,75 18,0 V 

Umgebungstemperotur Da o +70 °C 
Ausgangsstrom 19L 16 mA 

Stotische Kennwerte (*, = 0 bis +70°C, Ucc= 5W 

min typ mx 

Icc 0.16 05 mA 
1cc2 26 5 mA 
1cc 15 3 

Einschaltinduktion 
Ua 24 V 89 m 65 mT 
Ausschaltinduktion 
Uma =24V 35 $ a m 
Eingangsströme 
Una - 94V —3 912 SA 
Ula m 2,4 V Ayıs- 0,0022 0,5 A 
Ausgongsstrom 
VoH2 = Ucc: Uima = 24V. 8 2 Bı 1 9,0003 10 4A 

Ausgangsspannung 
Ul49 = 2V. 1012 = 16=A, B VoLz 0 V 

Oynamische Kannwerte ((), == 25 'C — 5K, UCC = 5V, 8g = 70 mT 
Rı = 400 Obm, CL = 15 pF, Un = 04V. 
Ua = 240 

Einscholtverzögerungszeit HL o 3u 
Ausscheitverzögerungszeit Yn 06 D 
Fionkenzeit M 0.17 2 un 

HL 0032 1 ms 
1) Bg Ist derjenige Wert der Induktion, bal der der Ausgangsstrom I, vom 

H— Pegel (!QH2 5 104A) auf den L — Pegel (IQL2 = 16 mA) Onsteigt 
2) 6, ist derjenige Wert der Induktion, bei der der Ausgangsstram !z vom 

L - Pege! 0012 — 16 mA) auf den H — Pegel (QH2 S10 »A) obsinkt 


