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KB 304
Herstellerland: CSSR
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Ubersetzung, bearb.

Kagazitﬁts-ﬁbstimm—noggeldinde

Bei der Kepazitits-Abstimm-Doppeldiode KB 304 handelt es sich um ein Bauelement in Silizium-
Epitaxie=-Planaer=-Technologie.

Sie ist fir den Einsatz im UKW-Bereich von Rundfunkgeriiten, vorzugsweise in Autoradios vorgesehen.
Die Selektierung erfolgt bei UH = 2 V in 5 Gruppen mit einer Kapazitdtstoleranz von 1,5 pF.

Die Diode KB 304 wird im PlastgehBuse T0-92 geliefert. -
Dabei steht neben der Standard-Ausfilhrung (siehe Bild 1a) auch eine Sonderausfiihrung mit in einer
Reihe liegenden Anschliissen (Ausfilhrung "E", siehe Bild 1b) zur Verfiigung.

Gruppenkennzedlchnung

C bei Up = 2V ' 42 pF=-43,5 pF‘ 43 pF-44,5 pF | 44 pF-45,5 pF | 45 pF=-46,5 pF | 46 pF-47,5 pF

Bezeichnung J KB 304 A I KB 304 B I KB 304 C | x8 304 D | KB 304 E

Bauform: gem#dB Gehdusezeichnung (Bild 1)

Magse : mex. 0,3 g
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Bild 2: Innere Scheltung und Bezeichnung der
Anschlilsse

Grenzwerte

Kurzzeichen min, mex, Einhelt
S perrspannung Upmax 32 v
IH = 10 fu.ﬁ
Durchlabstrom Ipmax 50 mA )
& = 60 °C

a

Sperrstrom 5 Rmax 0,2 fu.ﬁ.
o+ = 60 °c;
‘LTH = 30V

P o
Hetriebstemperaturbereich = =55 100 c
Kennwerte {bei "'ﬁ. = 25 ¢, falls nicht anders engegeben )

Kurzzeichen min. _max, Einheit
Sperratrom . Iy 20 nh
6 = oV
Kapazitdt ¢ 42 47,5 pF
UR s 2Y
f =1 MHz o

2
Kapazititaverhiéltnis —-'-_%-v— 1,65 1,75
Ug = 2V

s I = 1 MHz

UR =8V
Serienwiderstand HB 0,4
c = 38 PP;
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Bild 3: Spannungsabhéngigkeit der Dioden=-
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Bild 4: Spannungsebhéingigkeit des Sperrstroms



Die vorliegenden Datenblatter dienen
ausschiieBlich der Information!

Es konnen darsus keine Liefermog-
lichkeiten oder Produktionsverbind-
lichkeiten abgeleitet warden.
Anderungen im Sinne des techni-
schen Fortschritts sind vorbehalten.
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