Ug24G - UB824G 1 |

Rechnerschaltkreise fiir den Einsatz in wissenschaft-

lichen bzw. einfachen Taschenrechnern in CMOS.-
Metallgate-Technik.

— Interner Oszillator und Taktgeber
— Interne Tastaturdekodierung und Entprellung
— Automatische Nulleinsteliung beim Einschalten

— Komplementdrer Ausgangstreiber zur direkten Ansteuerung
einer Flissigkristallanzeige mit 5stelliger Mantisse und 2stel-
ligem Exponenten bzw. 8stelliger Mantisse mit Gleitkomma
und Vorzeichen (Exponentenanzeige nur beim U 824 G).
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AnschluBbelegung
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CH6—23 52— NG
Uss—424 57— Ugg
CH§—25 30— NC
CH4— 26 49— NG
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B1bisB8

A1lbis A8 ]
C1 bis C8 i Display-Ansteuerung

H1 bis H3
OS

l.:: Bis K1 } Tastaturanschluf

CG1, CG2 Oszillatoranschiuf3
CH 1 bis CH 8 MeBpunkte

NC AnschluB nicht belegt
Ypb Betriebsspannung

USS Masse




Grenziwerte

Betriebsspannung
Eingangsspannung
Umgebungstemperatur
Logerungstemperatur

Elektrische Kennwerte (#_, = 25 °C)

H-Ausgangsspannung?)
L-Ausgangsspannung?)
H-Ausgangsspannung?)?)

L-Ausgangsspannung?)?)

L-Ausgangswiderstand’)
H-Ausgangswiderstand?)
Ua = Upp + 0,5V
L-Ausgongswiderstand?)
" Up = Ugg = 0,5V
H-Ausgangswiderstand?)
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Uga = Upp + 0.5V
L-Ausgangswiderstand?)
i
UA - ? UDD -05V
Up = Ugg — 05V
Betriebsfrequenz
R1=120kQ
Stromaufnahme im
eingeschalteten Zustand

Stromaufnahme im
ausgeschalteten Zustand

min MoK
YUop 0.3 ~3,5
8, 0 50
dtg -55 125
min ITHIK
UaH Upp +02 Upp
Uat Uss Ugs ~0,2
2 2
Uapyz 3 3 |
Ypp +02  Upp
1 1
UaL 1 — Upp + 0.2 —Upp -0.2
UaL 2 3 3
Uss Uss -0.2
RAL 5
RAH 200
RAH
200
190
RaL
200
fosz 56 B0
Ipp 140
lDDczlus 3

') gemessen am Tasteneingang/-ausgang (K 1 bis K 7, T 1)
) gemessen am Segmentausgang (A 1 bis A 8, B 1 bis B 8,

C 1 bis C 8, OS)

’) gemessen am Plattenausgang (H 1, H 2, H 3)

alle Spannungen sind auf Ugg (Masse) bezagen
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