
B222D Nicht für Neuentwicklungen B 

Integrierter Doppelgegentaktmischer 

Bauform 4 

Anschlußbelegung 
1,5 Masse 29 Eingong ! 
214 Betriebsspannung 12, 13 Ausgönge 

(+UcO) 810 3.V. (Anschlüsse 
3,4 nicht belegt dürfen nicht 
6, 14 Eingong ? belegt werden) 



Grenzwerte gültig (ür den Betriebstemperaturbereich 
Betriebssponnung Vec -n 10V 

min 6V 

Spannung Ugı Yraft man 5V 
U7fr: Uofı mon 3V 

Vonıa - 5V 
n mon SV 

Verlustletstung %, =25"C f man M0 mW 
Betriebstemperaturbereich P —B, +05C° 
Kennwerte ( = 25°C — 5 K) 
Gesamtstromeufnahme Icc mon 12,7 mA 
UCC = 18 V, Anschluß 5 on Masse, 
Eingänge offen) 

Dynamische Kennwerte (®, == 25°C — 5K und Ucc = 15V) 

Trögerunterdrückung a (Trögern) 45,040 
Ui (Tröger) — 200 mV, 1; (Tröger) — 200 kHz 
Ui (Signal) > 20 mV, f; (Signol) * 30 kr 
Oftzetkompensatlon 

Mischverstörkung: Y 608 
U1ı (Tröger) —200 mV, ; (Tröger) —20 kHz 
U; (Signal) * 209 mV, 4 (Signal) = 50kHz 
Offsetkompensation (mittels R 8) 

Meßschaltung 

Ual646) 

ä A, 8 000k 
Ur C 8222 r‚!1 CL52pF 

z 


