
Information 
B460G ; 2/88 (13) 

vorläufige technische Daten 

Hersteller: VEB Halbleiterwerk Frankfurt (0.) 

Hall-Schaltkreis 

Der B 460 G ist ein Hall-Schaltkreis, der eine dem angelegten Magnetfeld proportionale Aus- 

gangsspannung liefert. 

Gehäuse: 4 poliges Plastflachgehäuse (SIL) 

Bauform: 51.1.4 nach TOL 26713 

Rastermaß: 2,5 mm 

Masse : 4 1,0 g _2 - 
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1 - Masse 

2, 3 - HALL-Ausgangsapeannung 

4 - Betriebaspannung 

Grenzwerte 

Kurzzeichen min, MmaxX, Einheit 

Betriebsspannung Voc -0,5 20 v



Betriebsbedingungen 

Betriebsspannung 

Betriebstemperaturbereich 

Kurzzeichen min, MaX,. Einheit 

Voc 4,75 18 V 

A 0 +70 ° 

Der HALL-Generator liefert zwischen den Anschlüssen 2 und 3 eine Spaimu.ng proportional zur mag- 

netischen Induktion, 

Nullpunkt und Verstärkung müssen durch externe Verstärker-Beschaltung eingestellt werden, 

Elektrische Kennwerte (Unn= 12 V, 4% = 25 °% - 5K) 

Stromaufnahme 
Ba 0 m 

HALL-Offsetspannung 
Ba O m 

mLL£Sga.nn 
B = +100 m'11$na 

B.L = 100 k8 
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HALL-Widerstand 
B = 0 mT 

Steilheit 

HALL-Rauschspannung 

B = OmT 

Rı = 100 k 

HALL-Betriebsspannungs- 
unterdrückung 

Unoa * 945 V 

f = 1 kHz 

R = 100 k 

Anschlüsse 2 - 3 

Anschlüsse (2,3) = 1 

HALL-Grenzfrequenz 

Ringkern M 340 . 
(40 x 20 x 15 mm) 
Luftspalt 3 mm, 100 Wdg. 
Rechtecksignel 

Linearitätsfehler 

zwischen B = +100 mT 
bezogen auf +40 mT 

Kurzzeichen _ min. _ typ. _ max. _ Einheit 

Icc 1,1 1,3 2,1 m 

Uoo -0,6 +1,4 +3,6 mV 

UO +12,0 +13,5 +16,2 mV 

R 2,2 2,7 3,5 k& 

ßUD 0,12 0,134 0,16 mV/mT 

UON 0,56 0,64 0,72 /“Wm 

SVYR 

- =37 - dB 

= 0;2 - 8 

IH - 80 - kHz 

EL -3 0 +43 %
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= Mechenisch kann der B 460 G mit den Klebem FCD 13 und PCA 20 positioniert werden, Dabei sollte 

die Einbrennzeit von 30 min und maximal +150 °C nicht Uberschritten werden. Jede weitere Art 

reduziert die Zuverlässigkeit des B 460 G, 

= Bei Kfz-Einsatz ist ein Schutz gegen Spannmunmgsspitzen auf der Bordspannung vorzusehen. 

= Für eine bessere Betriebsspannungsunterdriückung ist unbedingt ein Siebglied in die Betriebs- 

Spannungszuführung direkt am Schaltkreis zu schalten. 

= Für die Erreichung der maximalen oberen ürenzfrequenz ist es erforderlich, die Leitungen vom 

HALL-Generator kapazitätsarm auszuführen. 

- Durch die unsymmetrische Lage des Trägerstreifens im Gehäuse des B 460 G ergeben sich bei ein- 

seitiger magnetischer Induktion unterschiedliche Werte der HALL-Spamnnung. 

= Die Anordnung des Magnetfeldes kamn in beliebiger Lage erfolgen. Simnvoll ist, Änderungen der 

magnetischen Induktion von größer als 1 mT auszuwerten. 
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Bild 4: Instrumentationsverstärker mit B 084 D
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Bild 5: Kostengünstige Variante mit B 761 D (größere Offsetabhängigkeit) 

ßumlm-nu.n-rdmon 

Es können daraus keine Liefern 
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