
C500D-C501D-C502D % 

Analog- bzw. Digitalprozessoren 
Die integrierten Schaltkreise C 500D, C501D und C502D 
sind Bestandteile eines integrierten A-D-Umsetzer-Systems für 
den Aufbau eines hochwertigen lvoltmeters. 
Der C5S00D ist ein Analogprozessor für einen A-D-Umsetzer 
mit 14 bit Genauigkeit (4'/, Digit). Der C 501 D ist ein Analog- 
prozessor, der Bestandteil eines A-D-Umsetzers mit einer Ge- 
nauigkeit von 11 bit (3'/z Digit) ist. Der C502 D ist ein Di 
talprozessor mit BCD-gemultiplexten 7-Segment-Ausgängen für 
max. 4', Digit. 

Bauformen: 

Anychlußbelegungen 
C500 D/Cs10 

1 AXW Anologeingang High 8 
2 - AXL — Anologeingang Low 01 
3 Ug#O Referenzausgang D2 
4 Ugn — Roforenzeingang 55 
5 AGOND Anologmasıo De 
6 CH2 Raferanzkopazität Ds 
7 CHI — Referenzkopozität Sa 
s 8 Stevereingang B SB 
9 A Stevoreingang A SC 

%o KOo Komparatorausgaung 
11 DOND Digitolmasse so 
12 VUCC-- neg. Beirlebsspannung SE 
B 19 Intogratorausgang  SF 
16 X Integrotoreingang SO 
» 89 Treiberausgang Ko Komporatoreingong 
16 UCcc+ pos. Beirlebsspannung TR Trigger-Eingang 
1 Ca Nullpunktkopoazität 052 Osziliatoreingang 
w Ca Nullpunktkopozität 2 OK Ausgong 
» - A Steverousgeng A 
E - Ucc Bawiebsspannung 
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C500D,C501D 
Grenzwerte 

min mon 
positive Betriebsspannung) UCC+ ° H8 v 
‚negative Betriebsspannung“) UCC_ - ° v 
Eingangsspannungen u UVcc— Vecr 
Komparator-Ausgangtspannung VOjKamp. o Vcc+ v 
CPin 1097 
Komparator-Ausgangsstrom!) IOLKomp. o E ;: 
Ausgangs-Quellenströme D 0 v 
WPin .‘?‘l. 155 © 

Hauptkennwerte (& = 25 °C, UCC ; == 12 V, UCC-— = 12V. Urg 1V 
Cy= 1HF, Cag = Uuf,C, s 03K, 1, 2587 
Cr = 1 uF/KMI 

Stromoufnahme K 2 - 
Icc— - A 

Komparator-Low-Ausgangsspannung”) 
= 16 Vor w x 

Eingangastram on den Steues n 
(A, B-High-Eingangsstrom u'r ";n IM “ al 

Oagn M 00 un 
Uneoriötsfehler bezüglich „full.scole* 
C500D Fn 
cC%1D Frn 

Betriebsbedingungen 
min p 

‚positive Betriebsspannung Vee 1 
negetive Betriebsspannung UCc— —S —2 
Refarenzeingangsspannung (Pin &) Uipen 090 8 
Analog-Differenz-Eingangsspannung + Uypyi 2 
Autorero- und Refarenzkopozität Cp, Crn 0.2 
Intogrotorkapozität 02 
Integrotorwiderstand R » 
Full-scole-Eingangswid Uhpy 
Imagrotionszaltkonstonte 2 
C500 D (4' o@‚n‘ RC P € 300 D (9% Di 
€ 501 D (3% Diglı) 2 
Beiriebstemperaturbereich 9 o ° 

aul Anoalog- und Digital 1 Yorergen grlgn vybent rn 7 Maa 
’) bezogen auf Digital-Masse 



C502D 
Grenzwerte 

Bewiebsspannung Vcc 9 7 v 
Umgebungstemperalurbereich %8 n “ 

Eingangsspannung %2 55 v 
er Logikeingänge") 
Low-Ausgangssträme : 

— Sagment« bzw. BCD-' 10L 
— Digitaltreiber 19L 

— A-ı B-, 29 K-Ausgangsstrom D 
Higk-Ausgangsspennung UoH 

‚mox. Verlustleistung”) Pron 11 

Betriebsbedingungen 
Stromaufnahme: 
Ücc =5.25V c o mA 
Low-Ausgongsspannung 
—- Segment- blu. BCD-Treiber 
CC —> 4,75 V, 10L = 100 mA 65 v 

A 
-20K Am. 25K Aunana 

05 v 

n„A.„‚. mm 
40r Oipityenk 
ucc - „ =4,0V L 8 mA 
»Au„.ngnnnn..... 

r Tür Digitreiber 
«olngänge A, 8 und 20K:Auıgona 

Ucc = 475 V, I04 = 0 Uou 4 V 
Migh-Sperrstrom der BCD- bzw. 
Sooment-Ausgang 
UoH =5.5V. Ucc = 4,75V 10 20 nA 

Kre Sa oußer ‚eingong 
Ucc= s,}sc_\.l.2'uv %M6 mA 

h-Ei ean ...!.. 'é‘;'3.".!....'.„‚.... 
ı 24V a mA 

') Für die Eingänge KOMP und TRIGGER sind zur Auslösung der Zusalz: 

Funktionen max. Uy = 9V zulänig. 
%) Die Angabe gilt für d = 30°C. 

Boi höheren Temperaturen ist eine Verlustleistungsreduzlerung vom 
0,2 mV/K einzuhalten. 


