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Einchip - Mikrorechner 

Hersteller: VEB Mikroelektronik „Karl Marx” Erfurt . 
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Bei den Einchip-ilikrorechnern (EMR) des veb mikroelektronik "karl marx" erfurt -stammbetrieb- 

handelt es sich um leistungsfähige Bauelemente mit internem bzw. externem ROM, die für den vor- 

rangigen Zinsatz in Steuerungen und Regelungen der Kommerziellen Elektronik (Konsumgüter) vor- 

gesehen sind. 

UB 8810 D 

UB 8820 M 

UB 8830 D 

UB 8840 M 

Einchip-Mikrorechner, mit internem 

maskenprogrammiertem (2 k x 8)bit 

ROM und internem (128 x 8)bit RAM, 
40poliges DIP-Cehäuse 

Einchip-Mikrorechner-Entwicklungs- 

version mit‘ externem (2 k x 8)bit 

ROM und Internem (128 x 8)bit/RAM, 
64poliges QIP-Gehäuse 

Einchip-Mikrorechner mit BOO!B‘I'%P— 

LADER und BASIC=INTZRPRETER, . 

40poliges DIP-Gehäuse 

Einchi p-Mikrorechner-Entwicklungs- 

veraion mit externem (4 k x 8)bit 
ROM und internem (128 x 8)bit RAM, 
G4poliges QIP-Gehäuse 

Einchip-Mikrorechner mit internem 
(128 x 8)bit RAM, ROM-lose Version, 
40poliges DIP-Gehäuse 

UB 8811 D 

UB 8831 D 

UB 8841 M 

UB 8861 D 

Zinchip-EKikrorechner mit internem 

maskenprogrammiertem (2 k x 8)bit ” 

ROM und internem (128 x 8)bit RAl, 

40poliges DIP-Gehäuse, 
power dom option 

Sinch1p-lllkrorunlmer-länt'nicklunae- 

‚ veraion mit externem (2 k x 8)bit 

ROM und internem (128 x 8)bit RAM, 

64poliges QIP-Gehäuse, 
power dom option & 

Einchip-Mikrorechner mit BOOTSTRAP- 

LADER und BASIC-INTERPRZTER, 40p0li- 

ges DIP-Gehäuse, power down option 

Binchip-kikrorechner-Entwicklungs- 

version mit externem (4 k x 8)bit 
ROM und internem (128 x 8)bit RAM, 

64poliges QIP-Gehäuse, 

power dowm option 

Einchip-Mikrorechner mit internem 

(128 x 8)bit RAM, ‚ROM-lose Version, 

40poliges DIP-Cehäuse, ' 

power down option



‚U2.0810 D, UB 9811 D 

Die Schaltkreise UB 8810 D und UB 8811 D sind maskenprogrammierte Einchip-Mikrorechner mit 

folgenden Eigenschaften: \ 

= Bbit Verarbeitungsbreite 

= 47 Befehlstypen 
= ROM-Kapazität: 2 kByte _ 

= RAN-Kapazität: 128 Byte (144 Register, davon 124 Mehrzweckregister, 4 Ein-Ausgaberagister, 

16 Status- und Steuerregister) 
- 32 Ein-/Ausgabeleitungen 

= dureh internen Zeitgeber getakteter UART (vollduplex) 
= zwei programmierbare Sbit- Zuhler/Zeitgeber mit je einenm popfl.u:‘hnun 6bit-Vorteiler 

= On-chip Oszillator (Anschlußvariante UB 8810 D), externer Anschluß von Quarz möglich 
= 6 priorisierte und vektorisierte Interruptquellen # 

- Möglichkeit der Adressierung von externen Speichern bis zu 124 kByte 

= Möglichkeit zum "power down"-betrieb (Anschlußvariante UB 8811 D) 

= TTL-Kompatibilität an allen Anschlüssen 

- mittlere Befehlsausführungszeit: ©a, l.2,un 

- 40poliges DIP-Gehäuse 

Die Bitmusterbestellung erfolgt nach dem MME-Standard FS 457.21, 

\ 

VB 8850 D, UBB31 D 

Die Schaltkreise UB 8830 D und UB 8831 D sind maskenprogrammierte Einchip-Mikrorechner mit 

einem Bitmuster zum Betrieb mit externem Speicher, Sie haben folgende Zigenschaften: 

- 8d1t Verarbeitungsbreite © 

47 Befehlatypen 

= ROM-Kapazität: 2 kByte 
= RAM-Kapazität: 128 Byte (144 Register, davon 124 llhl.‘mßk'.rl[!.ltll‘. 4 Ein-Ausgaberegiater, 

16 Status- und Steuerregister) _ 

= 32 Ein-Ausgabeleitungen 

durch internen Zeitgeber getakteter UART (vollduplex) 

zwei programmierbare Sbit-Zähler/Zeitgeber mit je einem programmierbaren 6bit-Vorteiler 

On-chip Oszillator (Anschlußvariante UB 8830 D), externer Anschluß von Quarz möglich 

= 6 priorisierte und vektorisierte Interruptquellen 

= Möglichkeit der Adressierung von externen Speichern bis 124 kByte 

= Möglichkeit zum "power dow"-Betrieb (Anschlußvariante UB 8831 D) 

= TTL-KompatibilitäMt an allen Anschlüssen 

= aittlere Befehlsausführungszeit: ca, 2,2 
- Initialiaierung von Port 0/1 für axternen Speicher 

= Sprung auf Adresse 0O812H bzw. Adresse EO0CH 

= zwei Testnöglichkeiten für externe Beschaltung 

- BASIC-Interpreter mit 17 Anweisungen als internes Programm verfügbar 

- 40poliges DIP-Gehäuse ‘ 

MR 0060 D, UB 6861 D 

Die Schaltkreise UB 8860 D und UB 6861 D sind Einchip-Mikrorechner mit folgenden Eigenschaften: 
= interner ROM ist nicht nutsbar, durch Pegel von +7,35 ... +8 V an RESET Sprung auf externen 

Programmspeicher, Fort 0 und 1 werden für Adressen- und Datenverkehr genutzt 
= Bbit Verarbeitungsbreite 

; 
= 47 Bafehlstypen 
- RAN-Kapatität: 128 Byte (144 Regiater, davon 124 Mehrzweckregister, 4 Bin-/Ausgaberegister, 

16 Status- und Steuerregister)



1/85 3 Einchip-Mikrorechner 

= 32 Ein-/Ausgabeleitungen - 

= durch internen Zeitgeber getakteter UART (vollauplex) 

= zwei progranmlerbäre Sbdit-Zähler/Zeitgeber mit je einem programmierbaren 6'h'.tt-"orq.xlu- 

= On=chip Oszsillator (Anschlußvariante UB 8860 D), externer Anachluß von Quarz möglich 

= 6 priorisierte und vektorisierte Interruptquellen 

- Möglichkeit der Adressierung von externen Speichern bis zu 124 kByte 

Möglichkeit zum "power down"-Betrieb (Anschlußvariante UB 8861 D) 
- TTL-Kompatibilität an allen Anschlüssen - 

- mittlere Befehlsausführungszeit: ca, 2,2 u6 
- 40poliges DIP-Gehäuse 
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Bild 1: Anschlußbelegung und Schaltungskurzzeichen UB 881 D, UB 883 D, UB 866 D 

Bezeichnung der Anschlüsse: \ 

"ac Betriebsspannung PO00 ... P 07 

Uyy Versorgungsspannung P 10444 P 17 } Zin-Ausgänge 

D R P20... P27 - 
XTAL 1 Zeitbasis-Ein-/Ausgang 

RESET Rücksetzeingang P 30 ... P33 Eingänge 

RT Read/ürite P34 ... P 37 Ausgänge 

53, Daten-Strobe ] . 

X3 Adreß-Strobe $ 
"88 Bezugspotential 

1) entspricht Anschlußvariante UB 8811 D, UB 8831 D, UB 8861 D. Die Schaltkreise haben die 

Möglichkeit zum "power down"-Betrieb, ein externer Taktgenerator ist an XTAL 1 anzuschließen, 

Bei der Anschlußyariente UB 8810 D, UB 8830 D, UB 8860 D wird Anschluß 2 zu XTAL. Verwendet 

wird dazu der On-chip Oszillator bei Anschluß von Quarz an XTAL und XTAL 1,



UB_8820 M, _UB 8821 M 
Die Schaltkreise UB 8820 M und UB 8821 M aind Einchip-Mikrorechner-Entwicklufgsversionen 
mit folgenden Eigenachaften: 

= Bbit Verarbeitungsbreite 

= 47 Befehlstypen 
= Speicherkapazität: 2 kByte (m-:m) direkt adressierbar (Ncuivalent für.internen ROL 

des UB 881 D) 

- mg.x„„u»m„ 128 Byte (144 Register, davon 124 hhrma!:x-og&nu-. 4 Ein-Ausgaberegister, 

16 Status- und Steuerregister) z 

- 32 m-/nuugnhcloitmnn 

— durch internen Zeitgeber getakteter UART (vollduplex) 
= zwei programmierbare Sbit-Zähler/Zeitgeber mit je einem programmierbaren 6bit-Vorteiler 

= On=chip Oszillator (Anschlußvariante UB 8820 M), externer Anschluß von Quarz möglich 

= 6 priorisierte und vektorisierte Interruptquellen 

= Möglichkeit der Adressierung von externen Speichern bis 124 kByte 

= MWglichkeit zum "power dom"-Betrieb (lilflflhluflnrllntn UB 8821 2) 

- TTL-Kompatibilität an allen Anschlüssen 

= mittlere Befehlsausführungezeit: ca, 2,2‚uu - 

= 64poliges QIP-Gehäuse . 

&, ıM 

Die Schaltkreise UB 8840 !M und UB 8341 M-sind Einchip-Mikrorechner-Intwicklungsversionen 

mit folgenden Zigenschaften: 

— 8dit Verarbeitungsbreite 
= 47 Befehlstypen 

- Speicherkapazität: 4 kByte (uxtu-n] direkt adressierbar ‘ı 

- :L'Ik-l{.upu!.tit; 128 Byte (144 Register, davon 124 llohrawoc!a‘lgllhr‚ Jin-/„usgaberegister, 

16 .Status- und Steuerregister) 

= 32 Zin-Ausgabeleitungen ] 

= durch internen Zeitgeber getakteter UART (vollduplex) 

- zwei programmierbare Sbit Zähler/Zeitgeber mit 3l einem promnli.ur'hnrm 5M.t Vorteiler 

= On-chip Oszillator (Anschlußvariante UB 6840 Il)‚ externer .lnl=lnlnfl von Quarz möglich 

- 6 priorisierte und vektorisierte Iutu.-ruptqun:ll-n 

= Möglichkeit der Adresaierung von externen Speichern bis 120 kByte 

= Wöglichkeit zum "power down"-Betrieb (Anschlußvariante UB 8841 M) 

= TTL-Kompatibilität an allen Anschlüssen 

- mittlere Befehlsaueführungszeit: 08, 2,2 UB 

= 6G4poliges QIF-Gehäuse 

—E —_3 

Anmerkung: Die gültigen Vertragsunterlagen beim Bezug der Bauelemente 
‚8ind die Typenstandards. Rechtsverbindlich ist jeweils die 
Auftragsbestätigung.
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400— 00 |EMR[A 0, |—o25 
o— 01 A 1 —026 
380— 02 A2 —027 
30—03 A3 —0 
flo—£; A# |—o29 
230— D 4A51 —50 
2Zo— 06 46 H— 
20— D7 :;' _°ä 

—. 

s F3 149 
8o—-P o k A0 — 
510— P 02 AM —; 
S00— P 03 
490— P 04 MOS —041 
—P 05 
4#60— P 06 SCLK —042 
455— P 07 
2o— P © SYNC|— 043 
90—P 4 ‘ 
1809—-P ı2 UCK —44 
79—P D 

B 
itg; P34|—ot2 
wo—IP z P35 | —055 
90— P 21 
8o— P Z P36 —0 1 
7 P 23 

P P 37 —061 
50— P 25 
40——P 2 
30— P Z 

fib—-g;) ‚[A5 —5 

"9%:°_.°! DS —57 

ı [R/W | —058 

ea —063 

PO00 ... P07 ; 
P 10 .40 P 17 } Bin=/Ausgänge 
P20... P 27 

P30 ... 33 Eingänge 
P34... P37 Ausgänge 

DO0O ... D7 Datenbuß, Eingänge 

A0 .00 AM, , Adreßbus, Ausgänge 

1) entspricht Anschlußvariante UB 8820M, UB 8840 M, 
Dabei wird der On-chip Oszillator bei Anschluß 

von Quars en XTAL 1 und XTAL 2 verwendet. Bei 
der Anschlußvarlante UB 8821 M, UB 8841 M ist 
der Anschluß 63 Uny. Die Schaltkreise haben die 
Möglichkeit zum "power dom"-Betrieb, ein,exter- 
ner Taktgenerator ist an XTAL 1 anzuschließen,



Ausgäinge Eingäinge Uog Yss XeAL IS DE R/W HEBET 

Zeitverhalten und 
Port 3 ‚—LI— Befehlssteuerung 

m 

UaRT ° AL 
- AO ... A 11 

11 Sara DO... D7 

Zeitgeber/ 
2ahl K 
(2) 

- 
_L- 

Ö ter- 
| Interrupt- c-_J üefer 
steuerung 15. x 8dit 

Adressen oder m. Adressen/Daten 
gänge fim:.1 oder Ein-/Ausgänge 

. programderbar) (Byte programmderbar) 
Ein=/Ausgänge 
(bit programmierbar) 

Bild 3: Funktionsdarstellung des‘ Zinchip-Mikröorechners 

Grenzwerte 
(4% = 0 ... 70 °%C) 

Kennwert Kurzzeichen min,. MaX. * _ Zinheit 

Betriebsspannung Uc° -0,5 Y 

Eingangsspannung Vr =0,5 779 Y 
Ausgangsspannung v -0,5 . 7 v 
Betriebstemperaturbereich %Y i o 70 90 
Lagerungstemperatnrbereich . ‘0;“ =55 125 ° 
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Atatische Kennwerte 
( = 0 4.x 70 °0; Uggg = 0V 

Kennwert Kurzzeichen min, max, Einheit 

& v 4,75 5,25 Y c O , . 
A0ra Ua Vog -0,6 TG Y 

Betriebsspannung Voc o 4,75 Y 
[ Tieb) Ya - 3 5,25 v 

Singengaspannung Ur =0,3 0,ö \ 
1lm 2 If°a Y 

Takteingangsspannung Um =0,3 0,8 x 

Uryc 3,8 Vog v 

RESET-Eingangsspennung Ura =0,3 0,B Y 

Vr 3,8 5 v 

1) UB 8860 D )u. .. =8V 
UB 8861 D Imax 

Dynanische Kennwerte 

Kennwert n Kurzzeichen ain. maxX,. Einheit 

Eingangsfrequenz E 1 8 MHz 
atakt-Anatiega- %, t 2 

\nd Abfallzeiten‘ —n » ® Ö 
Taktbreite tac 37 na 

, maskenprogrammiert UB 8810 D UD 8810 D_ 

IOM, maskenprogrammiert, power down UB 8811 D UD 8811 D 

twicklungsversion, 2 k ext. ROM UB 8820 M UC-8820 M UD 8820 M 
sierbar 

[Entwicklungsversion, 2 k ext. ROM UB 8821 M UC 8821 M UD 8821 M 
jadressierbar, power down ® 

[BASIC-Interpreter UB 8830 D UC 8830 D un 8830 D 

[BASIC-Interpreter, power doam UB 8831 D UC 8831 D UD 8831 D 

[Entwick] on, 4 k ext. ROM UB _ 8840 M UC 8840 M UD 8840 
aArgpaLerDEr 

Entwicklungsveraion, 4 k ext. ROM UB 8841 M UC 8841 M UD 8841 N 
adressierbar, power domn 

Einchip-Mikrorechner olıne ROM i UB 8860 D UC 8860 D - UD 8860 D 
—— —— n J|.....T 

Einchip-Mikrorechner olne ROM, power domn UB 8861 D UC 8861 D | UD 8861 D 



ux ABXX X 

£ ® 

er Quarzanschl! 

Bondvarlante: power-dom-Betrieb möglich 

O0 = Bondvariante: On-chip-Oszillator, 
direkt: uß möglich 

- ' 

- ROM intern 

= EMR 2 k ext. ROM adressierbar zn 

= EMR mit‘Bootstraplader und BASIC-Interpreter 

- EMR 4 k ext, ROM adressierbar . 

EMR olme ROM' 

= max, Taktfrequenz: 8 MHz 

= max, Taktfrequenz: 5 Miz 

= max, Taktfrequenz: 23,6 MHz v
a
“
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Die Einchip-Mikrorschner-Schaltkreise zeichnen aich durch eine effektive Speicherausnutzung, 

unfangreiche Interrupt-, Ein-/Ausgabe- und Bitmanipulationsmöglichkeiten sowie eine leichte 

Systemerweiterbarkeit aus, 

—— z ü s 

un 
Bild 41 “Cehäuseabmessungen UB &810 D, UB 8811 D, UB 8830 D, UB 8831 D, UB 8860 D, UB 8861 D 

E 7 

z 

Bild 5: Gehäuseabmes: 

Achweiten“ cder Produmloneverbind. 
Die Behandlungsvorschriften für MOS-Bauelemente . Änderungen im Sinae 
miasen unbedingt eingsehalten werden, . $ schen 

eine Reklamation nicht ansrkannt werden kannn 10228 ; 
01785 
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