
(P) Halbleitergleichrichter GY 109—GY 115 

Die Gleichrichter GY 109—GY 115 (alte Bezeichnung & OY 110—0OY 114) 
sind Ge-Flächengleichrichter (1 A). 
Einsatz vornehmlich als Netzgleichrichter für mittlere Ströme und Sperr- 
spannungen. 

Kennwerte (für 92 = 25°C — 5 grd) 

Sperrstrom GY109 GY110 GY111 GY112 GY113 GY114 GY 115 

R< 200 uA 

bei Ur = 12 24 40 75 100 150 200 V 

Durchlaßspannung UF< 1V bei Ip=1A 

Zulässige Höchstwerte (für 9, = 45 °C) 

GY109 GY110 GY111 GY112 GY113 GY114 GY 115 

Orn 1224 40 275 100 150 200V 
Ürn 8 16 24 50 60 95 130V 
Ürr 1224 40 75 100 150 200V 

Tn 1A, e 3A, Trs 6A bei t; = 107% tp = 107% 

% 75°C, 9  65°C 
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Temperaturkoeffizient des Durchlaßstromes: + 0,5% grd-! / 
Temperaturkoeffizient der Sperrspannung: — 2% grd-! bei 9 > 45 °C L 8! 
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Reduzierung des G 
Durchlaßstromes Tr ol [ —S l 
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Bestellbezeichnung eines Germaniumgleichrichters mit Ürn = 100 V: 
Germaniumgleichrichter GY 113 
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