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Germanium-Gleichrichterdioden 

8
3
 |M
3 

|s
w2

 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 

GY1O GY11O GYIM GYN2 

Nennsperrspannung Ürn 9 12 24 40 » v 

Periodische Spitzensperrspannung Ürp *) 12 24 40 75 v 
Sperrgleichspannung Ur 12 24 40 75 v 
Sperrstram bei UR IR ")=200 200 <20 20 uA 

GY113 OY114 GY115 

Ürn 100 150 200 V 
Üre 100 150 200 v 
Ur 100 150 200 v 
In =20 20 20 pÄ 

DurchlaBspannung Ur ” s 1 V 
Nenndurchloßstrom LA 1 A 
Periodischer Spitzendurchlaßstrom TFr *) s A 
Stoßstrom Tr 6 A 

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN 

* Betriebstemperoturbereich —25... 475 *C 
(Sperrschichttemperatur) 

ERLAUTERUNGEN 

*) Für Umgebungstemperatur 0a = 45°C. 
Bei höheren Umgebungstemperaturen Stramraduzierung. 

"") Für Umgebungstemperatur 0a = 25°C =5 grd. 
Bnn.lllfuniehnuhg einer Germonium- 

Gleichrichterdiode mit einer Nennspert- G ermanjum-Gleichrichterdiode GY 113 
spannung von ÜRN = 100 V: (TOL 200-8353) 
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Abb. 70 

Reduzierung 
des Nenndurchlaß- 
stromes IFn 
bei erhöhten 
Umgebungs- 
temperaturen 

Mittelwertskennlinien 


