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Bild 1: Anschlußbelegung und. Schaltungskurzzeichen 

Bezeichnung der Anachlüsse: 
1 X4 Ein-/Ausgang des Kanals 9 c Auswahleingang 

2 X6 Ein-/Ausgang des Kanals 10 B Auswahleingang 

3 Y Eingang/Ausgang S 1 A Auswahleingang 

4 X77 _ Bin-/Ausgeng des Kanals 12 X3 _ BEin-/Ausgang des Kanals 
5 X5 Ein-/Ausgang des Kanals 13 Xxo Ein-/Ausgeng des Kanala 
6 z Steuereingang 14 X1 Ein=/Ausgeng des Kanals 

7 UEE Bezugspotential für Kanäle 15 X22 Ein-/Ausgang des Kanals 

8 1J_„ Bezugspotential für Steuer= 16 Llm Betriebaspannung 

eingänge



Steuereingänge Kanal a 

ZE c B A 

o o o o X0-Y 

o 0 o 1 X1= 

° ( 1 o X2=-Y 

o o 1 1 X3=-Y 
o 1 o o X4=-Y 

o 1 o 71 X5=Y 

o 1 7 o X6- Y 

o 1 1 1 KT7=Y 

1 x x x alle gesperrt 

Wahrheitetabelle K 561 KP 2 

- 

Bild 2: Gehäuseabmessungen 
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Granzwerte 

Kennwert Kurzzeichen min. MaX. Einheit 

Betricbsspannung Uop -0,5 15 Y 
Eingangsspannung Ur -0,2 Uoca + 0,2 v 

Eingangsstrom 11ı 10 mA 
Verlustleistung Peot 200 n 
Verlustleistung je > 100 mW 

Ausgeangstranaistor 

Lastkapazität Gn 3 ar 

Der Schaltkreis K 561 KP 2 ist ein Skanaliger analoger Multiplexer/Demultiplexer. Von den 

8 Kanklen X 0 - Y bis X 7 = Y wird über digitale Steuereingänge A, B, C alle Kanalschalter 

in den Aus-Zustand geschaltet werden, 



1/87 (10) e 3 X 561 EP 2 

Statische 

Kennwert Kurz- Meßbedingungen min, Max, Einheit 
zeichen 

Betriebsapannung Uw 3 15 V 

Eingangsreststrom | |1,| Upp = 15 V 0,3 u 
Stromaufnahme Ipp Upp = 15 V 100 ful 

Kanalsperrstrom I Upp = 15 W5 Ur = Uppt Urg = 0V 0,5| j 
Kanalsperratrom Iypges | %on * 15 Vi Urg - Uppi Ur = 0V 2,0| u 

Abfallende Spnm=ä UE Urg - ppl Uı = 0V 600 mV 
am geöffneten “1. = 10 kOhmz; UDD -5V 

Urg » Uppt Uyp = 0Vr 300 mV 

n„_-10k0llh;[l'„‚:10\‘ 

Ruhestrom bei ge= Iypmax | ıy * 35 Vi Vr = 145 V 10 u 
schlossenem Kanal RL = 1 kOhm; Upp = 5V 

Urg = 70 V; Uyp = 30 Vi 10 ya 
RLl1kflhm1 um-mv 

1) Der Kanaldurchlaßwiderstand H:D ernittelt sich Mch folgender FPormel: 

Un * Ry 
U 0 * D * p 

ID D 

Dynanische Kennwertg 

Kennwert Kurz- Meßbedingungen min,. maxX. Einheit| 
zeichen 

Verzögerungszeit Tra Urg = Uppi U, = O Vi O, = 50 pF; 720 ns 
Auswahleingänge RI. = 10 kOhm; uDD =5V 

—> Ausgang 

Urg » Uppi Upp = 0V; 0, = 50 pP; 320 na 
Rı = 10 kOhmz Upp = 10 V 

Verzögerungszeit tP!!L Um - UW| UIL =0YVj °L = 50 pF} 1000 na 

I5 —> Ausgang Rı = 10 kOhm; Upp = 5 V 

en Urg = Uppt Unı = 0 Vi 0, = 50 pF; 400 na 
ü-10k0hl| pp = 10V 

Verzögerungszeit | tppy; | Urg = Uppi Urı = 0 Va 0, = 50 pP; 30 n8 
X —> x tryE Rı » 10 kOhmz Upp = 10 V 

Y 

Eingangskapazität Cx 15 » 
Ausgangskapazität | Cy 90 P 
Kapazität der Oy 10 pr 
Steuereingänge 
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% Anmerkung: 

Der Hersteller gab kein Impuls- 

diagramm an, 6. &, Impulsdiagramm 

ZE ist vom V 4051 D. — Nur zur 

Information! 

%a n=0 .. 7 

Bild 3: Impulsdiagramm 
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Bild 4: Typische Abhängigkeit der Strom- Bild 5: 'a che Abhängigkeit der Strom- 
aufnahme von _ der Betriebsspannung von der Betriebsspannung 
bei 4 = 25 %C dei - 85 %C
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Bild 6r pische Al igkeit des Eingangsrestatromes von der Betriebsspanm bei 

35-25“cmä5;-85°!! A 
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