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Bild 1: Anschlußbelegung und Schaltungskurzzeichen 

Bezeichnung der Anschlusse: 

1 Uop Betridishsapennung 9 14 Bingeng 4 

2 01 Ausgang 1 10 04 . Ausgang 4 
3 -l Bingeng 1 11 15 Bingang 5 

4 02 Ausgäng 2 12 95 Ausgang 5 

5 12 Eingeng 2 13 NC nicht belegt 

6 03 Ausgang 3 14 16 Bingang 6 
T X3 Bingeng 3 15 06 Ausgang 6 

8 Ug Bezugspotentiel 16 NC nicht belegt *



Bild 2: 
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Gehäuseabmessungen 

Der Schaltkreis K 561 PU 4 enthält 6 nichtinvertierende Treiberstufen, Die Ausgangstreiber 

” gestatten ein unmittelbares Zusammenschalten von CMOS- mit TTL-Schaltkreisen, Die Ai|p11- 

tude der Eingangssignale des K 561 PU 4 kamn größer als die Betriebsspannung sein. Dieses” 

Verhalten wird bei der Zusammenschaltung von CMOS-Schaltkreisen (Betriebsspannungasbereich 

3 «« 15 V) und TTL-Schaltkreisen (5 V) ausgenutzt. 

Grenzwerte 

Kennwert Kurzzeichen min. max, Einheit 

Betriebsspannung Uop =0,2 15 Y 

Eingangsspannung ı UI =0,2 15 Y 

Verlustleistung bei P, 150 W 
fn = 25 90 - $r ü - 

Eingangsstrom !l:I 10 mA 

Statische Kennwerte 

Kennwert Kurz- Mbod.i.nglm.m min, MAX. Binheit| 
zeichen 

Betriebsspannung Upp 3 15 Y 
Stromaufnahme - I9 | %o - 10 7i = 25 ° 5 pa 

Upp = 10.7; 0, = -45 % 5 yn 
Upp = 10 7: 0, + 85 ° 70 pa 
Upp= 5Vi0, = 25 ° 3 z 
Upp =5 Yıfz = -45 ° 3 yn 
Upp - 5Vi0= 85 ° 42 pun 
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Kannwert Kurg- | Meßbedingungen min. |max. |:Einheit 
zeichen 

Eingangsrestatrom l:fl 0,2| u 

0,2 | jua 
1,0| m 

Ausgangaspannung L| Upy, | Upp = 10 Vı 0g = 25 % 01 Y 
e Upp = 10 Y; d = =45 ° 0,01| V 

Upp = 10 7; %, = 85 % 0,05| 7 
Upp= 5710 = 25 % 0,01| . Y 

ä Upp = 5 Vın = =45 %0 0,01| V 
Upp - 5010 = 85 ° 0,05/| Y 

Ausgengaspannung H| U, — | Upp = 10 V; %g = 25 % 9,99 Y 
Upp = 10 1: 4 = -45 °0 9,99 Y 
Upp = 10 Yı = 85 ° 9,95 Y 
Upp= 540 = 25 % 4,99 T 
Upp= 5ı =-45 ° 499 Y 
Upp= 5V;i0= 85 °% 4,95 Y 

Ausgangsatrom L Ior Upp = 10 Yı Vo, = 0,5 Vi A 8,0 m 
Upp = 10 7i Ug = 0510 9,6 mA 
Upp = 10 15 Ugr = 05 V1 6,6 m 
Upp= 575 Uop m 014 Vila 3,0 n 
Upp * 5 V3 Vog = 04 V 36 mA 
p 5 B°1_-0.4-V|1Y. 2,5 L 

Ausgangsstrom H IoH Upp = 10 V} Vog = 945 Vi 1,25 mA 
Upp = 10 Y; Vog = 95 Vi Da 1,5 mk 
Upp = 10 V3 Uog = 95 i 1,0 mk 
Upp = 5Yi Vog=-251i% 1,25 m 
Upp= 5 Yr Vog= 2,5 i 1,5 m 

Upp - 5Yı Vog= 2510 1,0 mk 

Ausgangsapannung L| "o:. "m> = 10 V; lln = 3,0 Vı -D'. 8 2,9 Y 

bei kritischer Upp = 10 ; U, = 0V 2,9 Y 
Eingangespannung Upp = 1017 Ur = 2911 2,9 \ 

x pp - 5 V Ua n 15 V 095{ 7 
Ypp - 5 Va D m 15 Va 0,95| Y 
Upp - 51 Up, - 14 Vl 0,95| Y 

Ausgangsspannung H| "0B Um = 10 Y; 'Um = 7,0 Vı 47._ 7,2 4 

bei kritischer Upp = 107ı Uy, = 741 VV 7,2 Y 
Eingangsapannung “DD = 10 Yı UII. = 7,0 '|'0'. 72 Y 

U - 51 Un = 35 V|19‘. 36 Y 

U - 51; U, = 36 V 36 Y 
U 54 U, > 35 v„9-_ 3,6 T 



Dynamische Kennwerte 

Xennwert Kurz- MeBb: en min, w B!.nh.!.l Pr edingung max, 

Verzögerungszeit | tpyr |Upp = 10 ıda = 25 ° 110 ns 
Upp = 10 Yı = 45 ° 110 ns 
Upp = 10 V; d = 85 °% 8 150 E 
Upp= 5Vi0 = 25 °% 240 ns 
Upp = 5 Vı = -45 %0 240 ns 
Upp= 5910 = 85 % 320 n 

Verzögerungszeit | tprg Upp - 1010 = 25 %g 140 ns 

Upp * 10 Vı 0, = -45 °0 140 ns 
Upp = 1070 = 85 % 180 n 
Upp - 5Vi0. = 25 % 280 ns 
Upp - 5V10 = 45 ° 280 n 
Upp - 5Vı04 = 85 °% 370 ns 

M 90' 

In 50% . 
Uss 10%; 

W U Uppr - Upp = 10 % 
tın = Tı # 20 n8 

On 50% — +, & 500 ne’ 
SS £=1... 100 kHz 
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Literatur z 

n/ Mikroschemy K 561 LC 2, K 561 PU 4, technitschekie uslovia 0.348.457, TU 2 

(Mikroschaltkreis X 561 1C 2, K 561 PU 4, technische Bedingungen 0,348.457. 1U 2 
vom 01,10,1979) 

/r Etiketka K 561 PU 4 (Kurzdatenblatt K 561 U 4) 

M Integralnye mikroschemy (zifrowye), Integrated oircuite (digital), SU, 

Integrierte Schaltkreise (digital), Katalog SU 

‚/4/ Katalog integralnych mikroschem (Katalog integrierte Schaltkreise) 
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