
SV 160 SY162 SY164 SY166 

Nennsperrspannung Ürn s 200 400 600 v 
Spermrgleichspannung Urn 9 o 200 400 600 v 

Periodische Spitzensperrspannung Üar 55 220 400 660 v 

Stoßspannung Or 30 600 500 v 
Durchloßspannungsmittelwert Ür » z 0462 v 
Schleusenspannung us o . 05 v 
Dauergrenzstram Ir D E A 
Poriodischer Spitzendurchleßstreom Tr ® 100 A 
Stoßstrom Tr D 200 A 
Grenzstromintegrei 0 ” 200 Wa 
Speristrommittelmert In @ —] mA 

Differentieller Durchloßwiderstand rr 10 ca.7 m 
Nulipunktkopazität Ca ca. 1 a 

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN 

Innerer Wärmewiderstand 11 grd/wW 
reich =85.,. 4150 © 

(Sperrschichttemperatur) 
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SV 160 ... SV 166 

co. 24 
nach TGL 17.053, B 1 
06 mp 

432 nach TGL 9202, Bl. 1 
und DSRK-Zulossung 

nach TGL 11 033, Bl 1 

ALLGEMEINE TECHNISCHE FORDERUNGEN, PRUFUNG, LIEFERUNG 

nach TGL 11 053, Bl 1 

ZUBEHOR 

Zur Gleichrichterzelle 1 Federring B 8, TGL 7403 
werden mitgeliefert (Obaerfläche voradelt) 

1 Sechskantmutter M 8 TOL 0-934-55 
(Oberfläche veredelt) 

OLEICHRICHTERZELLE AUF KUHLKORPER K 10 A 

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN 

Nenndurchloßstrom ln 85 A 

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN 

Kußerer Wöärmewiderstond Rıke 69 grd/W 
Sperrschichttemperatur 4 120 * 

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN 

siehe Anbang! 
Mosse der Gleichrichtorzeile 
mit Kühlkörper co. 118 C}



Prüfklasse 
Lagerungs- 
und Transportbedingungen 

432 noch TGL 9202, Bl. 1 
und DSRK-Zulassung 
noch TGL 11.053, Bl 1 

ALLGEMEINE TECHNISCHE FORDERUNGEN, PRUFUNG, LIEFERUNG 

nach TGL 11 053, BL 1 

Bestellbeispiel für eine Siliziumdiode bis 10 A für eine Nennsperrspannung von 600 V 
SY 166 

ERLAUTERUNGEN 

1} Gleichspannung, die in Sperrichtung an 
der Gleichrichterzelle liegen darf. 

2) Maximale Dauer 10 ms; als Betriebswert 
oder in mehrfach aneinander onschließen- 
der Wiederholung nicht zulöässig. 

3) Durchloßstrommittelwert 20 A; Strom- 
dorm wie in 5): Gehöusestemperatur am Be- 
zugspunkt 35°C 45 grd bzw. 35°C 43 grd 
bei Gruppierung {ür Parollelschaltung ; 
Grunp\cla'lu ouf besondere Vereinbarung 

den Gruppen 58 und 60; diese Zoh- 
|onqmdnn dar Typenbersichnung hinzu- 
getügt. 

4) Gehöusetemperatur am Bezugspunkt 

100°C. 

5) Höchster, douermnd zulässiger Durchloß. 
strommittelwert bei sinusförmigen Strom. 
holbweilen von 50 Hz, wobei die Pouse 
zwischen den Strombolbweilen 10 ms be- 
trögt; Gehöusetemperatur om Borugspunkt 

100"C; bei Betrieb mit Dauergrenzstram 
{(st eine Oberlastung nicht zul&ssig. 

6) Frequent: 50 Hr 

7) Einzelner Stre s in Form einar. Si- 
nusbalbwelle bei 50 Hz und einer Sperm- 
schichttemperatur von co. 120°C; ols Ba- 
Ariebswert oder in mehrfach anelnonder an- 
schließender Wiederholung nicht zulässig; 
donach erforderliche Betriebspeuse mindes 
stons 1 min, 

8) Uberlastungszeit 10 mı; Bedingung wie 
in 7 

$9) Sinusförmige Sponnungshalbwellen von 
50 Hz mit der Nennsperrspannung alı Am- 
Pplitude; Pause zwischen den Sponnungs- 
halbwellen 10 m; Sperrschichttemperatur 
140°C —5 gre. 

10) Gehäusetemperotur am Berugspunkt 

100°C, 

11) Meßfreguenz 1 kHz. S 

12) Kühlkörper K 10 A vertikal angeordast; 
notörliche Luftkühlung: Kühll 
45°C: Sperrschichttemperotut 120 °C. 

13) Kühlbedingung wie in 12). 

14) Mit Rücksicht ouf Oberlostungen emp- 
fohlener Wert für den normalen Betrieb, 
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