
(Ö Halbleitergleichrichter VSF 200/0,5 „VSF200/6 

Die Gleichrichter VSF 200/0,5—VSF 200/6 sind Si-Flächengleichrichter (100/ 

200 A). 
Einsatz vornehmlich zur Gleichrichtung technischen Wechsel- und Dreh- 
stromes mittlerer und größerer Leistung (Fahrstromgleichrichter in elek- 
trischen Lokomotiven für 50 Hz). 

Statische Kennwerte (für 92 = 25°C —5 grd) 

Type VSF VSF VSF VSF VSF VSF VSF 
200/0,5 200/1 200/2 200/3 200/4 200/5 200/6 

Tn 200 200 200 200 200 200 200A 

Urn 

ÜKN 

p 

Thermische Werte 

Maximale Sperrschichttemperatur 
a) dauernd 140 °C 
b) kurzzeitig 200 °C 
Betriebstemperaturbereich (Kühllufttemperatur) 
—55...+ 125°C 

Kühllufttemperatur 35 °C, mittlere Kühlluftge- 
schwindigkeit zwischen den Kühlkörperrippen ca. 
10 m/s, an der Zelle ca. 2 m/s. 
Gehäusetemperatur am Bezugspunkt 45 °C —15 grd. 
Die Nennsperrspannung kann als maximale Be- 
triebsscheitelsperrspannung voll ausgenutzt werden. 
Periodische Spitzensperrspannungen dürfen höch- 
stens 10%, Stoßspannungen höchstens 80% über 
der Nennsperrspannung liegen. Letztere dürfen 
höchstens 10 ms dauern und sind als Betriebswert 

nicht zulässig. 
Frequenz = 50 Hz. 
Nennsperrspannung, Gehäusetemperatur am Be- 
zugspunkt 140 °C — 5 grd. 

Bestellbezeichnung für Halbleitergleichrichter: 
Halbleitergleichrichter VSF 200/1 
Änderungen vorbehalten. 
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Gleichrichter mit Kühlkörper 

M 
Beispiel für die Halterung 
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Anschlußseil 



Versuchsgle'l
chr'n ‚chter

anlage für di e Verkehrsb
etr'\eh e Gera 

Die Versuchsanlage 
umfaßt 

die aus Zwei ggbauste
inen auf- 

gebaute BaugrupP® und das 

Bedienungspult 
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Obere Ansi 
Unterhalb d 

icht eines Zw, er Platte sind 
eigbaustein, 
die Siliziumdioden VSF 200 mit Kühlk 

S. Oben auf der Platte befi indet sich die zum Baustein gehörige Schutzeinrichtung, 
Örpern angeordnet, 


