
Wissenswertes 

Ing. Karl-Heinz Schubert Üüber 
DM 2 AXE . veränderbare Schichtwiderstände 

In den Ausgaben 1975 und 1976 des Elektronischen Jahrbuches wurde 

Wissenswertäs zum Kondensator und zum Schichtwiderstand ver- 
öffentlicht. In dem nachfolgenden Beitrag wird diese Thematik fort- 
gesetzt zum veränderbaren Schichtwiderstand, das sind Einstell- 
regler, Potentiometer und Schichtschiebewiderstände. Produziert 

werden. diese Bauelemente im VEB Elektronische Bauelemente Dorf- 
hain, einem Betrieb des Kombinats VEB Elektronische Bauelemente 

Teltow, Im Tabellenteil findet der Leser eine Übersicht über die ver- 
schiedenen Bauformen in Wertetabellen und Maßskizzen, 

Veränderbare Schichtwiderstände erlauben die stetige Einstellung 
eines Widerstandswerts zwischen einem Anfangs- und einem End- 
wert. Die Veränderung des Widerstandswerts durch eine Drehbewe- 
gung findet man bei den Potentiometern, den Knopfreglern und den 
Einstellreglern. Bei Schichtschiebewiderständen erfolgt die Wider- 
standsänderung durch eine Schiebebewegung. Hergestellt werden 
viele verschiedene Ausführungsformen mit. Nennverlustleistungen von 

0,05 bis 1,0 W. Für alle Ausführungsformen ist der Aufbau im Prinzip 
ähnlich. Auf einer klimafesten Hartpapierscheibe wird eine Kohle- 
kolloidschicht aufgebracht, die die Widerstandsbahn darstellt, Diese 
Schicht ist mechanisch stabil, sie weist geringes Eigenrauschen auf. 
Anfang und Ende der Widerstandsbahn sind kontaktiert (Lötfahne 
oder 'Lötanschluß), Der Abgriff eines Widerstandswerts erfolgt mit 
dem Schleifer, der aus einem gut federnden Material besteht und 

einen Kohlekontakt hat. Der Schleifer ist ebenfalls kontaktiert, 
Folgende Nennwiderstände werden für Schichtdrehwiderstände 

hergestellt: 

100Q, 250 , 500 0, 
1kQ, 2,54Q, 5kQ, 10kQ, 25 kQ, 50 kQ, 100 kQ, 250 kQ, 500 kQ, 
1 MQ, 2,5 MQ, 5 MQ, 10 MQ. 

Die Toleranz des Nennwiderstands ist +20%. Für Schichtdreh- 
widerstände mit Anzapfungen sind andere Widerstandswerte nach 
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Büild 2 Farbkennzeichnung bei kleinen Einstellreglern; e& wird der internationale 
Farbkode jür Widerstände verwendet 

Vereinbarung zulässig. Bei Potentiometern gibt es Ausführungen mit 
Drehschaltern. Für Netzschalter ist die Nennspannung 250 V und 
der Nennstrom 1,0 A, Bei Kleinspannungsschaltern ist die Nenn- 
spannung 24 V und der Nennstrom 0,5 A, 

Die Änderung des Widerstandswerts (zwischen Anfang und Schlei- 
fer) in Abhängigkeit vom Drehwinkel ergibt aufgetragen die Wider- 
standskurve. Bild 1 zeigt die vom Hersteller verwendeten Einstell- 
kurven für Schichtdrehwiderstände. 

Kurve 1 — ist die lineare Einstellkurve, die meist. verwendet wird, 

In Spannungsteilerschaltung ergibt sich eine lineare Spannungsände- 

rnng. & &r Kurve 2 — bezeichnet man als eine steigend exponentielle Einstell- 
kurve, auch poeitiv logarichmische Einstellkurve. Verwendet wird sie 
vor allem bei der Lautstärkeregelung.



. 

Kurve 3 - ist eine /allend exponentielle Einstellkurve, die auch als 
negativ logarichmische Einstellkurve bezeichnet wird, 

Kurve 52, 54, 56, 57, 62 — das sind Widerstandsbahnen, die eine, 
zwei oder drei Anzapfungslötfahnen haben, Damit sind sie für Spe- 
zialzwecke einsetzbar, so vor allem für die gehörrichtige Lautstärke- 
regelung, dabei werden RC-Glieder zur Frequenzgangkompensation 
an die Anzapfungen gelegt. 

Einstellregler 

Die Einstellregler (TOL 17886) dienen zur Ein- oder Nachstellung 
von Spannungen bzw, Strömen in elektronischen Schaltungen. Kon- 
struktiv sind sie nicht für den Dauergebrauch als Potentiometer aus- 
gelegt. Es werden im wesentlichen 4 Bauformen unterschieden : 

— Anschlüsse über Lötfahnen, Schraubenziehereinstellung (TGL 

9703). 
— Einstellung mittels Kunststoffwelle, Anschlüsse über Lötfahnen 

(TGL 9103), dazu für gedruckte Schaltung den Typ P und den 
Typ S (TOL 24796). 

— Schraubenziehereinstellung, Anschlüsse für gedruckte Schaltung; 

Ausführung P, bei der die Drehachse für die Schleifereinstellung 
parallel zur Leiterplatte liegt (T’GL 11886). 

— Schraubenziehereinstellung, Anschlüsse für gedruckte Schaltung; 

Ausführung S, bei der die Drehachse für die Schleifereinstellung 

senkrecht zur Leiterplatte liegt (TGL 11 886). 

Bei kleinen Einstellreglern kann die Angabe der technischen Daten 
durch Farbpunkte erfolgen. Der erste Farbpunkt des Nennwider- 
stands ist doppelt so groß wie die anderen Farbpunkte, Es gilt der 
internationale Farbkode. Die Qualitätsgruppen sind: 

Bild 3 
Maßskizzen für die Schraub- 
befestigung von Schicht- 
drehwiderständen 
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1 - für hochwertige Anwendung in der Elektronik und Nachrichten- 
elektronik; 

2 — für durchschnittliche Anforderungen, Einsatz in der Qualitäts- 
gruppe 1 und für die Rundfunk- und Fernsehempfängertechnik; 

3 — erfüllt Mindestanforderungen, Einsatz wie bei der Qualitäts- 

gruppe 2, 

Bei den Widerstandskurven werden nur die Kurven 1, 2 und 3 

. 

Für die Klima-Prüfklasse gelten folgende Farbpunkte: 

Gold Prüfklasse 554, 
Silber Prüfklasse 665, 
ohne Prüfklasse 766. 

Weitere Angaben zur Klimaprüfklasse enthalten TOL 9204 bis 
TQL 9206. 

Knopfregler 

Vor allem durch die Taschenempfänger wurden die Knopfregler be- 
kannt, die für konventionelle und für gedruckte Verdrahtung her- 
gestellt werden. Es gibt sie mit und ohne Drehschalter, Weitere Hin- 
weise enthalten der Tabellenteil und die TGL 11891, TGL 11 8{8 und 

TGL 11889. 

Einfachschichtdrehwiderstand 

Diese auch Potentiometer genannten veränderbaren Schichtwider- 
stände haben eine robustere Konstruktion als Einstellregler, außer- 
dem sind sie gekapselt. Über die unterschiedlichen Ausführungsfor- 
men gibt der Anhang Aufschluß, Bild 3 zeigt die Befestigung von 
Potentiometern, die entsprechenden Werte enthält Tabelle 1. Wellen- 

Jängen und Wellenenden sind nicht in allen angeführten Aufbau- 

Tabelle 1 Maße von Gewindedurchmessern d,, Schlüsselweiten SW und Befesti- 
gungslöcher d 

d, SW dy h 
mm mm mm mm 

M 7x0,75 10 71 9,2 
M10x0,75 14 10,1 12,2 
M12x0,75 17 12,2 14,2 
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Bild 4 Überwicht über die Form von Wellenenden bei Schichtdrehwiderständen 

varianten frei wählbar, sondern typenmäßig zugeordnet, Die ‚pwmhga 

Ausführung muß bei Bestellung vereinbart werden. Bild 4 gibt einen 
Überblick über die Gestaltung der Wellenenden. Die Wellenlängen 
sind 12, 20, 32 und 50 mm. 
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_ Tandemschichtdrehwiderstand 

Bei dieser Potentiometerausführung sind hintereinander, gegenseitig 
‚abgeschirmt, 2 Widerstandsbahnen angeordnet. Beide Schleifer wer- 
den von der gleichen Welle gedreht (Tandem). Das Problem ist der 
Gleichlauf, d.h., daß zwischen Anfang und Schleifer möglichst gleiche 
Werte auftreten. Man legt das mit Hilfe der Spannungsabweichung 
fest, die lieferbaren Toleranzen gibt Tabelle 2 an. Das Hauptanwen- 

Tabelle 2 Gleichlauftoleranzen für Tandemschichtdrehwiderstände 

Nenngleichlauf #rößte Gleichlaufabweichung In dB bei eingestellter 
aB Dümpfung 

0 bis 30 >30 bis 40 >40 

2 F7 =3 =4 
3 ß 4 s6 
4 s+4 s4 =6 
$ s6 z=6 6 

Die in der Tabelle angegebenen Werte gelten für die Kurve 1 ab 10% des Dreh- 
bereichs, für die Kurve2 ab 15% des Drehbereichs. 

dungsgebiet der Tandemschichtdrehwiderstände sind Stereoverstär- 
ker. Dabei müssen. für beide Kanäle in jeder Schleiferstellung mög- 
lichst der gleiche Frequenz- und Amplitudengang erreicht werden. 
Produziert werden die Widerstandskurven 1, 2, 3 und 57, 

Doppelschichtärehwiderstand 

Mit 2 Wellen werden bei dieser Potentiometerausführung unabhängig 
voneinander 2 Schleifer auf 2 Widerstandsbahnen bewegt. Das vor- 
dere Potentiometer wird mit einer Hohlwelle (6 mm), das hintere 
Potentiometer mit einer 4-mm-Welle eingestellt. Durch die getrennten 
Einstellmöglichkeiten können Widerstandsbahnen mit unterschied- 
lichen Widerstandskurven eingebaut werden, Produziert werden die 
Kurven 1, 2 und 3. 

Schichtschiebewiderstand 

Für eine moderne Gestaltung von elektronischen Geräten werden 
Schichtschiebewiderstände mit den Einstellbereichen 58 mm und 
42 mm in Einfach- und in Tandemausführung hergestellt. Neben der 
offenen Ausführung gibt es inzwischen auch eine gekapselte Ausfüh- 
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rung. Auf einer Kunststoffplatte sind die Widerstandsbahnplatte und 
die Lötfahnen für Anfang, Ende und eventuelle Anzapfungen auf- 
genietet. Parallel dazu liegen die Schleiferbahn und die Lötfahne für 
den Schleiferanschluß (Mittelabgriff). Der eigentliche Schieberknopf 
wird meist erst nach der Montage des Schichtschiebewiderstands auf 
ein Kunststoffteil eingeschnappt. Hergestellt werden die Kurven 1, 2, 
52, 57 und 62. 

Dickschichteinstellregler 

Vor allem für die kommerzielle Elektronik und die Nachrichtentech- 
nik werden gekapselte Dickschichteinstellregler mit einer neuen Tech- 
nologie hergestellt. Auf einem Keramiksubstrat wird-eine Wider- 
standsbahn mit Siebdruck aufgebracht und anschließend in einem 
Durchlaufofen gesintert. ‘ Damit entsteht eine glasharte Dickschicht 
mit niedrigem Temperaturkoeffizienten. Hergestellt werden die Aus- 
führungen P und S (siehe bei Einstellregler) in den Bauformen 51 
und 52. Bei der Bauform 51 ist ein Feintrieb mit Spindel 20:1 ein- 
gebaut, ein rot ausgelegter Pfeil dient zur Stellungsanzeige. Die Bau- 
form 52 hat eine Normaleinstellung, die Stellungsanzeige weist dafür 
einen Einstellschlitz auf. 

Produziert wird nur die Widerstandskurve 1 (linear), allerdings in 
-der Qualitätsgruppe 1. Die Widerstandswerte gruppieren sich nach 

der internationalen Reihe E3: 

100 — 220 — 470 0, 1,0 — 2,2 — 4,7kQ, 10 — 22 — 47kQ. 

Eine Erweiterung bis 4,7 M{ ist vorgesehen. 
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Büld 5 Maßskizze für den als HF-Spannungsteiler verwendbaren Schichtdreh- 
widerstand . 
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Hochfrequenz-Spannungsteiler S 

Für die Regelung von HF-Spannungen, z.B. in Prüfgeneratoren usw., 
wird vom VEB Elektronische Bauglemente Dorfhain ein Schichtdreh- 
widerstand produziert, der als HF-Spannungsteiler eingesetzt werden 
kann. Für den Anschluß von Koaxialkabelsind 2 koaxiale Lötanschlüsse 
vorhanden, Die Nennverlustleistung ist 0,15 W, die Nennwiderstände 

haben die Werte 50, 60 und 75 . Bild 5 zeigt eine Maßskizze dieses 
HF-Spannungsteilers. 

Im Tabellenteil sind die Maßskizzen und die Tabellen mit den 
wichtigsten Angaben zu den veränderbaren Schichtwiderständen auf- 
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Veränderbare 
Schichtwiderstände 
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Einstellregler für gedruckte Schaltung (Bild 1) 

Kenngröße 05 Bauform «P* 
Kurve 1 
Nennverlustleistung 0,05 W 
Nennwiderstände 100 Q 1 MQ d 
Prüfklasse 554 
Qualitätsgruppe 2 
Bestückungsfläche für Leiterplatte 11 mm 6 mm 
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Einstellregier für gedruckte Schaltung (Bild 2) 
Kenngröße 05 Bauform «8+ 
Kurve 1 
Nennverlustleistung 0,05 W 
Nennwiderstände 100 Q--1 MQ 
FPrüfklasse - 554 

” Qualitätsgruppe 2 
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Einstellregier für gedruckte Schaltung (Bild 3) 

Kenngröße 1 Bauform «P+ 
Kurve 1 2 
Nennverlustleistung 01 W 0,05 W - 
Nennwiderstände 100 N---5 MO 1k0-.1 MO 
Prüfklassen 554/766 
Qualitätsgruppe z 
Bestückungsfläche für Leiterplatte 16 mmX 7,5 mm 
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Einstellregler für gedruckte Schaltung (Bild 4) “ 
Kenngröße 1 Bauform «8 
Kurven 1 2 
Nennverlustleistung 01 W 0,05 W 
Nennwiderstände 100 Q .5 MQ 1\fl ‚1 MQ 
Prüfklassen 554/766 
Qualitätsgruppe 2 
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größe - hnfn::“vl‘? - ‘w&mm (Bild 7) 

?uu“?mu ö 1 2 Kenngröße 2 Bauform Keramik «PKı 

Nennverlustleistung 02 W 0,1 W Kurve 1 

Nennwiderstände 100 05 l‘_:„ 1kQ--5M0. ä::::':«':-“«°'m“ :‘:"n"'-" MO 
Qmll:.l.?n:rum 2 Prüfklasse 554 

Bestückungsfläche für Leiterplatte 20 mm 10,5 mm Qualitätsgruppe 2 \ 
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Wlll'loi!llg“ßlflll“("i') Einstellregier für gedruckte Schaltung (Bild 8) 

%;:„‚'„ — e a 2 Kenngröße 2 Bauform Keramik «SK» 
> Kurve 1 

Nennverlustleistung 0,2 W 0,1 W 
Nennwiderstände 100 .5 MO 1kf-5 MO fi:’:5'.31.'„':',‘."£.'32"" iu€n _- 

ä' 112 7 ;“ Prüfklasse 554 
ualitätagruppe , Qualitätsgruppe 2 
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Einstellregler (Bild 9) 

Kenngröße 1 
Kurven 1 
Nennverlustleistung 1W 
Nennwiderstände 100 25 MQ 
Prüfklassen 554/768 

Qualitätsgruppe 2 

min.15 12 
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Einstellregler mit Kunststoffwelle (Bild 10) 
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Kenngröße 2 Ausführung B 
Kurven 1 
Nennverlustleistung 0,2W 
Nennwiderstände 100 Q --5 MQ 

Prüfklasse 766 
Qualitätsgruppe _ 2 
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Einstellregier mit Kunststoffwelle (Bild El.l) 

Kenngröße 2 Ausführung © 
Kurven 1 2/8 
Nennverlustleistung 02W 01 W 
Nennwiderstände 100 2 ---5 MQ 1 kQ--5MQ 
Prüfklasse 768 
Qualitätagruppe 2 
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Eifnstellregler mit Kunststoffwelle und Fläche H 4 (Bild 12) 

Kenngröße 2 
Kurven 1 2/3 
Nennverlustleistung 0,2 W 01 W 
Nennwiderstände 100 25 MO 1kQ--5MQ 
Prüfklasse 766 S 
Qualitätsgruppe z
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Einstellregier für gedrucktie Schaltung (Bild 13) 

Kenngröße 2 Bauform «Pr 
Kurven ; 1 28 
Nennverlustleistung 02 W 01 W 
Nennwiderstände 100 Q 5 MO 1 kf--5 MO 
Prüfklasse 766 

Qualitätagruppe 2 

Kenngröße 2 Bauform «S» 
Kurven ' 23 
Nennverlustleistung 0,2 W 1W 
Nennwiderstände 100 Q ---5 MO 1k0--5 MO 
Prüfklasse 7686° 
Qualitätsgruppe 2 
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Einfachschichtdrehwiderstand (Bild 15) 

1 28 
1W 0,05 W 
100 Q 5 ‘(fl 101 MQ 
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Einfachschichtdrehwiderstand (Bild 16) 

Kenngröße 2 
Kurven 1 2/3 
Nennverlustleistung 02 W 01 W 
Nennwiderstände 100 Q 10 MQ 1kQ 1 MOQ 
Prüfklassen 665/766 
Qualitätsgruppe 2 
Durchmesser d: 4 mm oder 6 mm 
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Einfachschichtdrehwiderstand mit Kunststoffwelle (Bild 17) 

Kenngröße 2 
Kurven 
Nennverlustleistung 
Nennwiderstände 
Prüfklaase 
Qualitätsgruppe 
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Einfachschichtädrehwiderstand mit Kunststoffwelle und Fläche (Bild 18) 

Kenngröße 2 
Kurven 
Nennverlustleistung 

Nennwiderstände 
Prüfklasse . 
Qualitätsgruppe 
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Einfachschichtdrehwiderstand für gedruckte Schaltung (Bild 19) 
Kenngröße z Bauform «P» 
Kurven 1 2/8 

Nennverlustleistung 0,2W 01 W 
Nennwiderstände 100 Q 10 MQ 1kQ:-5MQ 
Prüfklassen , 085/766 
Qualitätsgruppe 2 &. 
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Einfachschichtdrehwiderstand (Bild 20) 
Kenngröße 8 Präzisionsausführung 

Kurven 273 
Nennverlustlelstung 1W 05 W 
Nennwiderstände 100 210 MO 1kQ-5 M0 - 
Prüfklasse . 665 
Qualitätsgruppe 2
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Einfachschiehtdrehwiderstand mit durchgehender Hohlwelle (Bild 21) 
Kenngröße 2 
Kurven 1 2/8 
Nennverlustleistung 0,2W 01 W 
Nennwiderstände 100 210 MO 1kQ--5 MQ 
Prüfklassen . . 065/766 
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Einfachschichtdrehwiderstand mit Drehschalter (Bild 22) 

Kenngröße 2 
Kurven 1 2/3 
Nennverlustleistung 0,2 W 1W 
Nennwiderstände 100 010 MO 1 kQ--5 MO 
Prüfklassen 665/766 
Qualitätagruppe - 2 
Durchmesser d: 4 mm öder 6 mm 
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Einfachschichtdrehwiderstand mit Drehschalter für gedruckte Schaltung (Bild 23) 
Kenngröße 2 Bauform «Pr 
Kurven 1 23 
Nennverlustleistung 0,2 W 01 W 
Nennwiderstände 100 Q 10 MO 1kQ-5MQ 
Prüfklassen 665/766 
Qualitätsgruppe 2 

(Für diesen Schichtdrehwiderstand wird keine Unterlegscheibe und keine Sechs- 
kantmutter mitgeliefert, Die Befestigungsbuchse ist ohne Gewinde.) 

Einfachschichtdreivwiderstand mit Anzapfungen (Bild 24) 
Kenngröße 2 

Kurven 52 57 62 
Nennverlustlelstung 01 W 0,2 W 0,2 W 
Nennwiderstände 10kQ 25kQ ıkQ0 50k@ 500kQ 

50kQ 50kQ 5kQ0 100kQ 1ı MQ 
200kf 1,8 MO 10k0 250kQ 5MQ 

Anzapfungen z2 ZUZ2/Z23 Z2 
Prüfklasse 766 

Qualitätsgruppe 2 
Durchmesser d: 4 mm oder 6 mm 
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Einfachschichtwiderstand mit Anzapfungen für gedruckte Schaltung (Bild 25) 

Kenngröße 2 , 
Kurven 52 57 62 
Nennverlustleistung 01 W 0,2W 0,2 W 
Nennwiderstände 10kQ 25kQ 1kQ0 50kQ 500kQ 

50kQ 50kQ 5k0 100k0 1 MQ 
; 200k@ 1,8M0 10kQ 250kQ0 5M0 

Anzapfungen z2 ZUZ2/Z3 Z2 
Prüfklasse 766 
Qualitätsgruppe 3 2 
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Kenngröße 2 ä 
Kurven 52 56 5 
Nennverlustleistung 01 W 0,2 W 
Nennwiderstände 10kQ 50kQ 50 kn 

200km 
Anzapfungen Z2 Z2/Z8 
Prüfklasse 768 

Qualitätsgruppe 2 
Durchmesser d: 4 mm oder 6 mm 
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Knopfregler mit Drehschalter für gedruckte Schaltung (BIld 27) 
Kenngröße 1 
Kurve } 
Nennverlustleistung 0,05 W . 

Nennwiderstände 5ka 50kQ 
Prüfklasse 605 
Qualitätsgruppe 2 
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Kurve 2 
Nennverlustleistung: 0,05 W 
Nennwiderstände 5ka 50kf 
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Knopfregler einlegbar (Bild 29). 

Kenngröße 1 Ausführung A 
Kurven 1ı 
Nennverlustleistung 1W 
Nennwiderstände 1.kQ--5 M0 
Prüfklasse 768 

+ Qualitätsgruppe 2 
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Knopfregier einschraubbar (Bild 30) 

Kenngröße 1 Ausführung B 
Kurven , 
Nennverlustleistung 0,1 W 
Nennwiderstände 1 kQ--5 MO 
Prüfklasse X 706 

Qualitätsgruppe 2 

2/3 
0,05 W 
501 MO 
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Tandemschichtdrehwiderstand (Bild 31) 

Kenngröße 2 
Kurven 1 2/8 
Nennverlustleistung 0,2 W 01 W 
Nennwiderstände 100 Q 5 MQ 1 kQ--5MQ 
Prüfklassen 665/766 

Qualitätsgruppe 2 

1 Y (° ( s *9 
4 &8 } 
$ 1 > Er ® 

4 8 

o | 9} 8 
© _ V ID + L 

b 
/ ma 30 40r 

Tandemschichtdrehwiderstand (Bild 32) 

Kenngröße 8 

Kurven 
Nennverlustleistung 
Nennwiderstände 
Prüfklasse 
Qualitätsgruppe 

-20 Bchubert, Eljabu 77 

Präzisionsausführung 
1 2/8 
ıW 05 W 
100 0 --10 MQ 1KkQ--5 M0 

865 



Mlfllhi‘;l.'fihfllfl für gedruckie Schaltung (Bild 33) 

Kenngröße 2 
Kurven 1 2/8 
Nennverlustleistung 0,2W 01 W 
Nennwiderstände 100 2--10 MO 1kQ--5 MO 
Prüfklasse 7868 
Qualitätsgruppe 2 
Durchmesser d: 4 mm oder 6 mm 

Tandemschichtdrehwiderstand mit Anzapfungen (Bild 34) 

Kenngröße 2 
Kurve 57 
Nennverlustleistung 02 W 
Nennwiderstände, 25kQ 50ka 1,3 MO 
Anzapfungen Z1/22/23 
Prüfklasse 766 
Qualitätsgruppe 2 
Durchmesser d: 4 mm oder 6 mm 
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Tandemschichtärehwiderstand mit Anzapfungen für gedruckte Schaltung (Bild 35) 

Kenngröße 2 
Kurve 57 
Nennverlustleistung 0,2 W - 
Nennwiderstände 25k0 50ka 1,8 MO 
Anzapfungen ZUZ2/23 
Prüfklasse 766 

Qualitätsgruppe 2 
Durchmesser d: 4 mm oder 6 mm 
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Nennverlustleistung 0,2 W 0.1W 
Nennwiderstände 
Prüfklassen R 605/766 

„ Qualitätagruppe 2 
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Doppelschichtdrehwiderstand mit Drehschalter (Bild 37) 

Kenngröße 2 v 
Kurven ’ 1 28 
Nennverlustleistung 02 W 0,1 W 
Nennwiderstände 100 Q---10 MO 1kQ--5MQ 

Prüfklassen 665/766 
Qualitätsgruppe 2 
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Doppelschichtdrehwiderstand mit Anzapfungen (Bild 38) 

Kenngröße 2 
Widerstand RI Widerstand RIT 

XKurven . 1 28 52 57 62 
Nennverlustlelstung 0,2W 0,1W 0,1W 0,2W 0,2W 
Nennwiderstände 1002 1kQ 10kQ 25kQ 1k/100k/1 M 

... 50kQ 50kQ 5Kk/250 k/5 M 
. 10MOQ 5MQ0 200k0,1,8 MQ 10k/500 k 

Anzapfungen z2 Z1/22/23 z 
' Prüfklasse 766 

Qualitätsgruppe 2 
(Nach Vereinbarung sind die Kurven 52, 57 und 62 für RI lieferbar,) 
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Kenngröße 2 &. 
Widerstand RI Widerstand RIT 

Kurven 1 218 62 - 56 
Nennverlustleistung 0,2W 1W 0.1W 0,2W 
Nennwiderstände 100 Q 1kQ- 10kf 

... . - 50kM 50kQ 

10 MQ 5M0Q 200kQ 
Anzapfungen z2 Z2/Z8 
Prüfklasse 7868 - 

Qualitätsgruppe 2 
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Einstellregler für gedruckte Schaltung (Bild 40) . 
Kenngröße 3 Bauform +S» 

Kurve 1 
Nennverlustleistung * 0,3 W 
Nennwiderstände + 100 Q--5 MO 

Prüfklasse 766 
Qualitätagruppe 2 
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fahlende Maße 
vergleiche Bild 42 
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Schichischiebewiderstand 58 mm und 42 mm (Bild 41/Bil 42) 

Kurven 

Nennverlustleistung 
für Einstellbereich 58 mm 

ı 2 52 57 L 

03W 0,.15W 0,15W - 0,8 W 
für Einstellbereich 42 mm 02W 01W 01W 0,2W 0,2W 

Nennwiderstände 

Kurvel 220 Q ---2,2 MO 
Kurve 2 1kQ-—1MQ 
Kurve52 * 10kQ0 47k0 220kQ 
Kurve 57 22kQ0 47k0 1MO 
Kurve 62 1kQ- 4,7kQ 10kQ 47kQ 100kQ 

220k0 470kQ 1MQ 

Prüfklasse 766 
Qualitätsgruppe 2 

Mechanische Abmessungen 

Kenngröße Bild aı +0,2 sg +0,5 h 401 d +0,3 8ı +0,2 6 40,2 

Dickschichteinstellregler (Bild 43) 

Kurve , 1 
Nennverlustleistung 0,5 W 
Nennwiderstände 

Qualitätsgruppe - 
Auslfeferungstolerang +10% 

® 42 &4 o - 40 
455,6929 41 16 
455.8525 41 12 / ‘ 

58 30 85 - o 
455.8520 41 16 

455,6025,1 42 12 
42 64 69 20 w 

455.6029.1 42 16 
455.8525.1 42 12 

; 58 80 85 28 o 
455.8520.1 42 16 
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